SICHERHEITSDATENBLATT

GemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland
SikaBond®-T54 FC

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname : SikaBond®-T54 FC

Produktbeschreibung : Dicht- und Klebstoffe.

1.2 Relevante indentifizierte Verwendungen des Stoffes oder des Gemisches und nicht-empfohlene
Verwendungen

Nicht verfligbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Handler : Sika Deutschland GmbH

Strasse/Postfach : Kornwestheimer Str. 103-107

Postleitzahl und Stadt 1 70439 Stuttgart

Land : Deutschland

Telefonnr. 1 +4971180090

Fax-Nr. : +497118009321

E-Mail-Adresse der : EHS@de.sika.com

verantwortlichen Person flir

dieses SDB

Notrufnummer 1 +49-(0)173-6774799 (Nur ausserhalb der Geschaftszeiten)

1.4 Notrufnummer
Lieferant
Telefonnummer 1 +49-(0)173-6774799 (Nur ausserhalb der Geschéaftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition : Gemisch
Ei [ 48 der Richtlinie 1999/45/EG [Zut it ichtliniel
Das Produkt ist gemass Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhangen nicht als gefahrlich eingestuft.
Einstufung : Nicht eingestuft.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Séatze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Etikettenelemente
Gefahrensymbol oder -

symbole
Gefahrenhinweis
R-Satze : Dieses Produkt ist geméass EU-Gesetzgebung nicht eingestuft.
S-Sitze : Nicht anwendbar.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Erganzende : Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Enthalt Hexamethylen-1,6-
Kennzeichnungselemente diisocyanat homopolymer. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu : Nicht verfugbar.
keiner Einstufung fiihren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Zubereitung : Gemisch

Chemische Familie/ : Gefllltes reaktives PUR-Polymer
Merkmale

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erflillt die Kriterien fiir PBT gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIllI
[4] Stoff erflillt die Kriterien fiir vPvB gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XiIlI

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Augenkontakt : Augen sofort mit reichlich Wasser sptilen und gelegentlich die oberen und unteren
Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spilen. Einen Arzt verstandigen.

Einatmen : Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt : Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und
Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken : Kein Erbrechen herbeifihren auBer bei ausdricklicher Anweisung durch
medizinisches Personal. Atemwege offen halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MaBnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Mogliche akute Auswirkungen auf di ndhei
Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Zeichen/Symptome von Uberexposition
Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.
Einatmen : Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.
Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder inhalieren gréBerer Mengen

sofort Giftspezialisten kontaktieren.
Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Ldschpulver, CO2, Spriihwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.

Ungeeignete L6schmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder dem Gemisch ausgehen
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
Gefahren, die von dem : Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.
Stoff oder der Mischung
ausgehen
Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehdren:
Zersetzungsprodukte Kohlendioxid

Kohlenmonoxid
Metalloxide/Oxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Spezielle : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus
Schutzmassnahmen fiir dem Gefahrenbereich evakuieren.

Feuerwehrleute

Besondere : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige
Schutzausriistung bei der Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
Brandbekampfung werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschlieBlich Helm, Schutzstiefel und

Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unféllen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren

Fiir Personen, die keine : Es sollen keine MaBnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

Rettungskrafte sind einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht berlihren oder betreten. Geeignete persénliche Schutzausristung
anlegen.

Fiir Nothelfer : Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung benétigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe
Abschnitt 8 flir weitere Angaben zu HygienemafBnahmen.

6.2 : Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie

UmweltschutzmaBnahmen den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Behélter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten
Entsorgungsbehalter geben.

Grosse freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Behélter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand,
Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den &rtlichen
Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fiir Informatioen bezlglich geeigneter persdnlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen : Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder
verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen miissen
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Im Originalbehalter oder einem
zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten.

Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz

Arbeitshygiene verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz
umgehenden Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Héande und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung vor
dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fir weitere Angaben zu
HygienemaBnahmen.

7.2 Bedingungen zur : Entsprechend den értlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehalter aufbewahre
sicheren Lagerung unter Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Nur in trockenen, kithlen und gut bellfteten
Beriicksichtigung von Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (vergleiche
Unvertraglichkeiten Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern.

Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter,
welche gedffnet wurden, sorgféltig verschlieBen und aufrecht lagern, um das
Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behéltern aufbewahren. Zur
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfugbar.

Spezifische Léosungen fiir : Nicht verflgbar.
den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist mdglicherweise

Uberwachungsverfahren eine personliche, atmospharische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer
KontrollmaBnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeréten zu ermitteln. Es ist auf die Europaische Norm EN 689 fur
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenliber chemischen Stoffen
und auf nationale Wegleitungen fir Methoden zur Ermittlung geféahrlicher Stoffe zu
verweisen.

Abgeleitete Effekt! trati
Es liegen keine DNEL-Werte vor.

Vorhergesagte Effektkonzentrationen
Es liegen keine PNEC-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische : Gute Ubliche Raumliiftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter

Massnahmen gegenuber Luftschadstoffen ausreichen. Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit
Expositionsgrenzwerten enthalt, verwenden Sie Prozesskammern, ortliche
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter
unterhalb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu halten.

Personlich hutzmaBnahmen
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

Hygienische MaBnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz

Ks I

Handschutz

Korperschutz

Anderer Hautschutz

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wéahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen.

: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die

einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegentiber
Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stauben zu vermeiden.

: Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbesténdige,

undurchldssige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Bezugsnummer EN 374.
Empfohlen: Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausristung auf

der Basis der durchzufihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Empfohlen:
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

: Geeignetes Schuhwerk und zuséatzliche HautschutzmaBnahmen auf Basis der

durchzuflhrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wéhlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Begrenzung und : Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Uberprift werden, um
Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentigen. In
Umweltexposition einigen Féllen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Informationen lber grundsétzliche physikalische und chemische Eigenschaften
Aussehen
Physikalischer Zustand : Paste.
Farbe : Verschiedene.
Geruch : Geruchlos.
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar.
pH : Nicht verflgbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht verflgbar.
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht verfugbar.
Flammpunkt : Geschlossenem Tiegel: >100°C
Verdunstungsrate : Nicht verfligbar.
Entziindbarkeit (Feststoff, Gas) : Nicht verfigbar.
Brennzeit : Nicht anwendbar.
Brenngeschwindigkeit : Nicht anwendbar.
Obere/untere Entflammbarkeit : Nicht anwendbar.
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck : Nicht anwendbar.
Dampfdichte : Nicht verflgbar.
Dichte : ~1.3 g/cm?® [20°C (68°F)]
Relative Dichte : Nicht verfligbar.
Loslichkeit(en) : In den folgenden Materialien unléslich: Wasser
Oktanol-/Wasser- : Nicht verflgbar.
Verteilungskoeffizient
Zindtemperatur Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 9: PhyS|kaI|sche und chemische Eigenschaften

Zersetzungstemperatur : Nicht verflgbar.

Viskositat : Dynamisch: 3000 mPa-s

Explosionseigenschaften : Nicht verfligbar.

Oxidationseigenschaften : Nicht verfugbar.
9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beztglich
der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
Reaktionen gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Keine spezifischen Daten.
Bedingungen

10.5 Unvertragliche : Keine spezifischen Daten.

Materialien

10.6 Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizita
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

Reizung/Verdtzung
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

Sensibilisierung
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Mut .

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Kanzerogenitét
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung
Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Ter nité

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Informationen lber : Nicht verflgbar.
wahrscheinliche
Expositionspfade

Mogliche akute Auswirkungen auf di ndhei
Augenkontakt : Kann Augenreizungen verursachen.
Einatmen : Kann zu Reizungen fihren.
Hautkontakt : Kann Hautreizungen verursachen.
Verschlucken : Kann gastrointestinale Stérungen verursachen.
mptom farun r physikalischen. chemischen un xikologischen Eigenschaften
Augenkontakt : Keine spezifischen Daten.
Einatmen : Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt : Keine spezifischen Daten.
Verschlucken : Keine spezifischen Daten.

Kurzzeitexposition

Mogliche sofortige : Nicht verfugbar.
Auswirkungen
Mdogliche verzégerte : Nicht verfugbar.
Auswirkungen
| it it
Mogliche sofortige : Nicht verfugbar.
Auswirkungen
Mogliche verzdgerte : Nicht verfugbar.

Auswirkungen

Mégliche cf ische A irt f die G theit
Nicht verflgbar.

Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Allgemein : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Kanzerogenitéat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Entwicklung
Auswirkungen auf die : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Fruchtbarkeit

Sonstige Angaben : Nicht verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Ausgabedatum : 04.10.2011. MSDS Nr.

114131-1

7/10




GemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

SikaBond®-T54 FC

04.10.2011 8/10

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Nicht verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitéat

Nicht verfligbar.

Nicht verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT
vPvB

12.6 Andere schadliche

Wirkungen

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
: GemaB der glltigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfélle herkunftsbezogen der

Entsorgung

Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung einer
Abfallschlisselnummer nicht méglich.

Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzufiihren. Verpackungen, die
Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt
sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgeman

und schadlos zu entsorgen.

Sika hat fur alle Verpackungen, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden

Entsorgervertrage abgeschlossen.
Weitere Hinweise siehe www.sika.de

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID - ADN/ADNR IMDG

IATA

14.1 UN-Nummer

Nicht unterstellt. Not regulated.

Not regulated.

14.2 UN-
Versandbezeichnung

14.3

Transportgefahrenklassen

14.4
Verpackungsgruppe

14.5
Umweltgefahren

No No No

14.6 Besondere
VorsichtsmaBnahmen
fir den Verwender

Nicht verfligbar. Nicht verfligbar.

Nicht verfligbar.

Zusitzliche
Informationen

Ausgabedatum
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.7 Bulk-Transport gemaB  : Nicht verfligbar.
Anhang Il von MARPOL 73/78
und dem IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbestimmungen/gesetze, speziell fiir den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
An| XIV - V ichnis d l flichti Stoff
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
Anhang XVII - : Nicht anwendbar.
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

VOC-Gehalt (EU) : VOC (w/w): 0.01%
nstige EU-Bestimmungen
REACH Information: : Die in Sika Produkten enthaltenen Stoffe sind

- von unseren Lieferanten vorregistriert oder registriert und/oder

- von Sika vorregistriert oder registriert und/oder

- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder

- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Registrierpflicht

ausgenommen.
Europaisches Inventar : Nicht verfugbar.
Nationale V hrift
Wassergefdhrdungsklasse : 1 nach Anhang Nr. 4 (GeméaB VwVws vom 17. Mai 1999)

Technische Anleitung Luft : TA-Luft Nummer 5.2.5: 14.5%
TA-Luft Klasse | - Nummer 5.2.5: 14.4%
TA-Luft Klasse Ill - Nummer 5.2.2: 0.2%

GISCODE : RUO5

15.2 : Diese Produkt enthélt Substanzen, fir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.

Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

V' Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version veranderte Informationen.
Abkiirzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Volltext der abgekiirzten H-  : Nicht anwendbar.
Satze

Volltext der Einstufungen : Nicht anwendbar.
[CLP/GHS]

Volltext der abgekiirzten R-  : Nicht anwendbar.
Satze

Volltext der Einstufungen : Nicht anwendbar.
[DSD/DPD]
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Datum der letzten Ausgabe : 01.02.2011.
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Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand zur Zeit der
Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezliglich Gewéhrleistung gelten
ausschliesslich die entsprechenden Produktdatenblétter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen. Vor
Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatt beachten.
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